
INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Przy pomocy wąskiego wkrętaka odbezpieczyć listwę montażową i wyjąć ją z oprawy.

2. Listwę montażową zamocować na powierzchni montażu.

3. Przewód elektryczny doprowadzić od tyłu oprawy i podłączyć do złącza elektrycznego pod obudową.
Upewnić się, że obudowa złącza elektrycznego została szczelnie zamknięta.

4. Połączoną elektrycznie oprawę zatrzasnąć na listwie montażowej.

INSTRUKCJA KONSERWACJI

-Wyłączyć napięcie zasilające oprawę.

-Podstawę lampy oraz klosz wyczyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką.

UWAGA - lampy nie zanurzać w wodzie, zalanie oprawy LED grozi porażeniem prądem elektrycznym
lub uszkodzeniem elektroniki.

Włączyć napięcie zasilające oprawę.

UWAGA :

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej B

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez
producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Nigdy nie należy dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek, a w przypadku wątpliwości
skontaktować się z działem technicznym firmy Leding.eu sp. z o.o. tel +48 52 522 22 38

Instrukcja obsługi lampy PLAZA
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